
 
Tehnički opis 

SILICONE-PRIMER 

Sve tehničke informacije i instrukcije date u ovom Tehničkom opisu proizvoda su bazirane na znaju i iskustvima inženjera iz 
Odeljenja za Istraživanje i Razvoj naše kompanije, kao i na rezultatima iz višegodišnje prakse pri ugrađivanju naših proizvoda. 
Preporuke i sugestije date u uputstvu za upotrebu proizvoda su bez garancije zbog radnih uslova na gradilištu koji ne mogu bi ti 
kontrolisani sa strane naše firme. U vezi toga, sam korisnik je odgovoran da predvidi sve uslove prilikom ugradnje određenog 
proizvoda. Važeċi tehnički opis automatski poništava sve prethodno izdate u vezi jednog istog proizvoda.  | Izdanje: 03.09.2022 

 

Prajmer za silikonske boje i maltere 
 
 

Description 
 
Silikonska polimerna emulzija koja stabilizuje 
porozne površine i obezbeđuje odgovarajuću 
adheziju silikonskih boja i maltera. 
Penetrirajući u pore podloge, ponaša se kao 
vezivni sloj između podloge i boje ili maltera.  
 

Primena 
 
SILICONE-PRIMER je gotov prajmer, koji se 
nanosi na podloge od betona, maltera, gipsane 
ploče, ploče od iverice i sl. 
Stabilizuje slabe i trošne maltere itd. 
U kombinaciji sa ISOMAT SILICONE PAINT bojom 
ili MARMOCRYL SILICONE malterima, predstavlja 
idealan sistem za prekrivanje i dekoraciju zidova. 
 

Tehnički podaci 
 
Oblik:  emuzija   

Boja:  providna sivo-bela  

Gustina: 1,00 kg/l 
 

Uputstvo 
 
1. Podloga 
Podloga koja se tretira mora biti suva i očišćena, 
otprašena, odmašćena i sl.  
 
2. Nanošenje 
SILICONE-PRIMER se temeljno promeša i 
ravnomerno nanosi na podlogu četkom ili valjkom. 
Nakon sušenja prajmera, sledi ugradnja ISOMAT 
SILICONE PAINT boje ili MARMOCRYL 
SILICONE maltera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrošnja 
 
100-200 g/m2, u zavisnosti od upijanja podloge. 
 

Pakovanje 
 
SILICONE-PRIMER se isporučuje u plastičnim 
kantama od 5 kg. 
 

Rok upotrebe – Skladištenje 
 
24 meseca od datuma proizvodnje ako se čuva u 
originalnom, neotvorenom pakovanju na 
temperaturi od +5OC do +35OC. Zaštiti od uticaja 
direktne sunčeve svetlosti i smrzavanja. 
 

Napomene 
 
Najmanja temperatura pri ugradnji trebalo bi da 
bude +50C. 
 

Ispariva organska jedinjenja (VOC) 
 
U skladu sa Pravilnikom o ograničenjima i 
zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i 
korišćenja hemikalija ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 
25/2015, 2/2016, 44/2017 i 36/2018) (Tabela A 
Prilog 3. Deo 1. Lista A), Maksimalno dozvoljene 
vrednosti sadržaja VOC za podkategoriju 
proizvoda ž tip WB 30 g/l (2013) za gotov proizvod. 
Gotov SILICONE-PRIMER proizvod sadrži 
maksimalno <30 g/l VOC. 
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